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این هودها در دو مدل    پزهای گازی استیل آتش مهر( است.)برای کباب هود  این دستورالعمل مخصوص نصب  

 یکسان است.   دو  اند که دستورالعمل مونتاژ برای هرچپ و راست نسبت به نیاز مشتری طراحی شده 

 مراحل نصب 

 بسته بندی را باز نموده و تمامی قطعات را از کارتن خارج نمایید.   (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی: قطعات موجود در بسته

 ورق کناری بزرگ  (1

 ورق کناری کوچک  (2

 ورق پشت   (3

 ورق نما  (4

 ورق سطح مقطع زاویه دار  (5

 ورق کلاهک هود   (6

 ورق نصب دودکش  (7

 عدد   21به تعداد    M6x16پیچ   (8
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 ورق کناری کوچک  -2شکل            ورق کناری بزرگ                                   -1شکل  

 

 

 

 

 

  

        

 

 ورق نما - 4شکل                                                            پشت ورق   -3شکل         

 

 

 

 

 

 

 

 ورق کلاهک هود -6شکل        دار                              ورق سطح مقطع زاویه -5شکل

 

 

 

     

 

 عدد 21به تعداد  M6*16پیچ  -8شکل                            دودکش           نصبورق  -7شکل 
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برای مونتاژ هود بهتر از است از یک دیوار ثابت و یا یک نفر برای نصب ورق های ابتدایی کمک بگیرید.  (2

به این صورت که ورق پشتی و نما را در روبه روی هم قرار داده و سپس ورق کناری بزرگ را بوسیله  

یید. توجه نمایید  عدد پیچ موجود به یکدیگر متصل نمایید. به جهت قرار گیری ورق ها توجه نما  هشت

که ورق پشتی و ورق نما در قسمت داخلی ورق کناری قرار خواهند گرفت. تمامی سوراخ ها بایستی  

 بر روی یکدیگر منطبق گردند. 

 

 

 

 

 

 

 

سپس  ورق کناری کوچک را از طرف دیگر به ورق های نما و پشتی هود بوسیله چهار عدد پیچ موجود   (3

 ورق پشتی و ورق نما در قسمت داخلی ورق کناری قرار خواهند گرفت. متصل نمایید. توجه نمایید که  
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در این مرحله، طبق شکل، ورق سطح مقطع زاویه دار را از طرف دیوار کناری کوچک، بر روی ورق   (4

 عدد پیچ موجود نصب نمایید.   ششپشتی و نما بوسیله  

 

ر روی چهار ورق قرار می گیرد.  حال نوبت به ورق کلاهک هود میرسد و طبق شکل، به حالت درپوش ب (5

 این ورق نیز بوسیله چهار عدد پیچ به ورق های متصل می گردد. 
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در صورت نصب دودکش میتوانید ورق نصب دودکش را، مطابق شکل، بر روی کلاهک هود قرار داده و   (6

 را نصب نمایید.  دودکش خود

 

ار دهید.هود آماده می باشد و آنرا می توانید بر روی کباب پز خود قر  (7

 



 
 

 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.atashmehr.com 

info@atashmehr.com 

atashmehr_bbq 

8000 5135 041 

 35   -  رجائی جنوبی شهید شهرک صنعتی - تبریز  - آذربایجان شرقی 

 4Gپلاک  -  متری دوم شرقی

 

 

 

 

www.atashmehr.com 

 

 

 

 

 


